— Senerren

FixZ-7

Die optimale Zusatzanstianderung
fur flach geneigte Trapezblech-
eindeckungen

+ Schnell und einfach zu montieren

» Bessere Hinterliiftung

» Bessere Selbstreinigung

» Optimale Lastabtragung Uber die Dachhaut

Beschreibung

Bei flachen Trapezblechdachern unter 10 Grad Neigung ist eine
dachparallele Modulmontage wegen zu geringen Ertragen und we-
gen der ungenligenden Selbstreinigung der Module nicht optimal.
Eine normale Aufstanderung mit Stlitzen ist aber in vielen Fallen
nicht wirtschaftlich oder aufgrund der héheren Lasten aus stati-
schen Grinden nicht méglich; in diesen Fallen sind oft nur geringe
Aufstanderungswinkel gewlinscht bzw. ausfihrbar.

Schletter FixZ-7 bietet fiir diese Problemfalle eine einfache und
kostenglinstige Zusatzaufstanderung.

@ Befestiger montieren

Verschattungsabstand zu den Modul-
reihen beachten!

Anwendungshinweise

Bitte beachten Sie, dass das System fir Modulhéhen von ca. 1,3 m
bis 1,7 m und Anstellwinkel von 5 — 7 Grad konzipiert ist.

Technisch bedingt ist FixZ-7 nur fir gerahmte Module in Hochkant-
montage geeignet. Eine Quermontage mit linienférmiger Lagerung
und linearer Klemmunyg ist jedoch bis zu einer Modulbreite von @ Quertragerprofile FixZ-7 montieren
850 mm ebenso maoglich.

Profilstol3 mit Verbinderplatte und
selbstbohrenden Schrauben befestigen.

Die Lage der Einspannpunkte sollte im Bereich 1/4-1/5 der Modul-
hohe liegen (bzw. nach Herstellerangaben).

Bitte beachten Sie auch die einzuhaltenden Abstande zur Dachkan-
te von 1,5 m seitlich und je 1,2 m an der nérdlichen und sldlichen /
Dachkante.
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Technische Daten

Material Systemprofile: Aluminium
Statik Statische Berechnung gemaf den aktuellen landerspezifischen Normen (in Deutschland
DIN1055 und EC1).
Statik-Anlagen zu Dimensionierung der Anzahl der erforderlichen Befestigungspunkte,
basierend auf statischer Berechnung. Hierzu stellen wir Ihnen unsere Tabellen und Ausle-
gungsprogramme zur Verfligung.
Beachten Sie in jedem Falle die Hinweise zur Statik!
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Systemprofil FixZ-7 ,unten® Systemprofil FixZ-7 ,oben*
Kalkulation | Projektierung bequem mit unserer Autokalkulator-Software
und (Systemwahl ,FixZ-7)
Bestellung

Alle Systempreise bequem und schnell mit unserem Autokalkulator!

© Schletter GmbH, 2011, 1400041DE, V4

© Schletter GmbH * Gewerbegebiet an der B15 * AlustraRe 1 * 83527 Kirchdorf/Haag i.OB * Tel.: +49 8072 9191-200
¢ Fax: +49 8072 9191-9200 * E-Mail: anfrage@schletter.de * www.schletter.de * Stand 06/2011 * Anderungen vorbehalten




